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arch. Anna Buczny
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- Rozklad zaprojekto-
wanej przez Panig la-
zienki jest dos¢ specy-
ficzny: wnetrze wysokie,
wyskie,
w ktorym wyodrebnié

aczkolwiek

moina trzy czeici. Ow
| podzial podkreslony
zostal dodatkowo kolo-

rystyka. Na co nalezy
Zwrocic szczegolng uwage projektujge tak ma-
lo ustawne pomieszczenie?

Anna Buczny: Rzeczywiscie mamy tu do czy-
nienia z dlugim, stosunkowo waskim i do tego
wysokim wnetrzem. W takiej sytuacji, nalezy od-
wolac sie do zabiegow, dzieki ktorym mozna

loptycznie skréci¢ pomieszczenie. Jednym ze
sposobow jest zastosowanie  npaprzemiennie
kontrastowych materialow. Mozna takze umie-
jetnie zadzialac Swiatlem czy lustrami. Projekto
wanie polega wlasnie na tym, aby w sposib
przemyslany koncentrowad uwage odbiorcy na

rzeczach waznych, absolutnie nie na wszystkim,
a ,czyni¢ niewidocznymi pewne mankamenty”,
ktore sa niemozliwe do przeprojektowania.
W tym przypadku jest to ksztalt pomieszczenia

tazienki.

- Elegancje wnetrza podkreslaja zastosowa-
ne materialy, kiore zdobia sporg czes¢ lazien-
ki. Uwage przykuwa okazale lustro, a takze
intensywne kolory mozaiki oraz blatow szkla-
nych. Prosz¢ opowiedziec¢ o zastosowanych
materialach. W jaki sposéb wplywaja one na
lazienkowq przestrzen?

Mozaika pochodzi z kolekcji wloskiej firmy Bi-
sazza, maly format kostki kontrastuje z plaszczy-
znami marmury Bianco Carrara oraz  brylami
drewnianej zabudowy. Kropka nad ,i” jest wiel-
koformatowe lustro, ktore optycznie powigksza
przestrzen. Prosze zwrocic uwage, Ze wszystkie
powierzchnie wykonczeniowe, konsekwentnie
dochodzg do sufitu, nie sa w ,polowie drogi” na-
gle uciete na Scianie, dzieki czemu odnosimy

j czgdei salonu tazienkow
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wrazenie tadu przestrzennego, szyku i elegancii.
Wielkose

fow ma duze znaczenie w przypadku kazdego

i rodzaj zestawionych ze sobg materia

wngtrza. Powinno Lo wynikac nie tylko z upodo-
ban przyszlych mieszkancow, ale w duzej czesc
7z mozliwosci aranzowanej przestrzeni.

- W czesci, klorg umownie nazwac¢ mozna
srodkowa dominujagcym elementem jest
drewno, ktorym obudowana zostala takze
wanna. To niewgltpliwie zwraca uwagg, bo jest
stosunkowo nietypowym rozwigzaniem.

Dla niektorych wydawaloby sig ryzykowne
zastosowanie drewna wenge w strefie mokrej,
i slusznie. Nawelt stosujac bardziej trwale gatunki
drewna, jak np. afrykariskie, nie znajacy techno-
logii rzemiesinik moglby przysporzy¢ problemaw,

Istota wykonywania tego typu zabudowy la-
zienkowej jest to, aby konstrukcja elementow
drewnianych wykonana byla z materialu niejed-
norodnego (tak aby drewno ,nie zapracowato”).
Dla ladnego efektu wizualnego calos¢ jest na










